
Projektet i siffror 
Fortums planerade pumpkraftverk i Bastvålen är ett mycket omfattande industriprojekt i 
ett levande landskap. Siffrorna nedan bygger på Fortums egna underlag, 
kompletterande samråd, presentation från informationsmöte och Trafikverkets yttrande. 

De visar varför projektet inte kan bedömas som en avgränsad teknisk anläggning, utan 
måste prövas utifrån sin samlade påverkan på vägar, vatten, natur, kulturmiljö, trygghet 
och människors vardag. 

 

2 magasin 

3 dammar 

Fortums underlag beskriver två nya vattenmagasin och tre dammar: två vid det övre 
magasinet och en vid det nedre. 

 

upp till ca 60 meter 

höga dammar 

Den södra dammen vid det övre magasinet anges till cirka 60 meter hög och cirka 500 
meter lång. Dammen vid det nedre magasinet anges till cirka 40 meter hög och omkring 
1,2 kilometer lång. I Fortums presentation från informationsmötet anges den nedre 
dammen till cirka 1186 meter. 

 

ca 20–22 miljoner m³ 

vatten per magasin 

Fortums material anger cirka 20–22 miljoner kubikmeter vatten per magasin. Vatten ska 
tas från sjön Kläggen för att fylla det nedre magasinet. 

 

minst 0,002 m³/s 

läckage genom dammarna 

Fortum har bekräftat att det minsta läckaget genom dammarna/väggarna är 0,002 m³ 
per sekund. Det motsvarar cirka 2 liter per sekund, omkring 173 m³ per dygn eller cirka 
63 000 m³ per år. 



Vart detta vatten tar vägen och hur det påverkar mark, grundvatten, bäckar, brunnar och 
närliggande vattensystem behöver redovisas tydligt. 

 

ca 1 m³/s 

fyllning från Kläggen 

Fortum anger att fyllning av det nedre magasinet sker med cirka 1 m³/s. I samma 
material anges medelflödet ut från Kläggen till cirka 9 m³/s, medelflödet från Röjdan till 
cirka 8 m³/s, Uttersbäcken till cirka 0,1 m³/s och Sorkan till cirka 0,06 m³/s. 

 

ca 330 hektar 

mark och vatten däms in 

Det övre magasinet beräknas omfatta cirka 150 hektar och det nedre cirka 180 hektar. 
Tillsammans innebär det att omkring 330 hektar mark- och vattenområden däms in. 

 

ca 300 hektar 

skogsmark avverkas 

Fortums underlag anger att cirka 300 hektar skogsmark behöver avverkas. Det 
motsvarar cirka 40 000–50 000 kubikmeter virke, vilket preliminärt motsvarar omkring 1 
000 transporter med lastbil och släp. 

 

upp till 200 

tunga transporter per dag på vägen hem 

Fortum redovisar upp till 200 tunga transporter per dag mellan etableringsområdena E1 
och E2. För boende är detta inte en intern projektsträcka, utan den enda vägen till och 
från hemmet. Det Fortum kallar intern transportlogistik är alltså samtidigt människors 
vardagliga väg till arbete, skola, vård, djur och hem. 

 

+6500 % 

tung trafik på väg 948 

Trafikverket anger att antalet tunga transporter på väg 948 kan öka från 2 till 130 
transporter per dygn. Det motsvarar en ökning med 6500 procent. Trafikverket anger 



också att det totala antalet tunga transporter till och från projektområdet bedöms till 
cirka 140 per dag, vilket motsvarar 280 transportrörelser. 

 

 

Bakom varje siffra finns en faktisk påverkan: på vägarna människor använder, vattnet 
bygden är beroende av, skogen och markerna som brukas, djuren, jakten, fisket, 
kulturarvet och möjligheten att leva kvar under byggtiden. 

Därför menar Norra Värmlands Samverkanskraft att Fortum och ansvariga myndigheter 
måste redovisa fullständiga, begripliga och oberoende underlag om vatten, läckage, 
dammsäkerhet, transporter, vägar, risker och långsiktiga konsekvenser innan projektet 
kan bedömas. 

 

Uppgifterna bygger på Fortums hittills publicerade underlag, kompletterande samråd, informationsmöten 
och Trafikverkets yttrande. Siffror kan komma att ändras när projektet utreds vidare, vilket gör det särskilt 
viktigt att alla antaganden och beräkningar redovisas öppet. 

 


